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: The musical instrument holder is particularly for wind instruments, 
i it has a belt assembly adjustable for length bearing against the body 
!of the musician, and a hook supporting the instrument. 

The belt assembly comprises two closed loops (1,2) adjustable for 
length, each passes over a shoulder and .under an arm. A transverse 
.connector (3, 9) of adjustable length joins them together at the back. 
[At the front, they are detachably joined by a string (4), in which the 
instrument hook slides (12). 

; ADVANTAGE - Comfort for musician without restricting working 

space. (3pp Dwg.No.1/2) 
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@> Musikinstrumentenhalter. 

@ Der Musikinstrumentenhalter (17) weist zwei Schlau- 
fen (1,2) auf, die uber die Schultern und unter den 
Armen hindurchfiihren und hinten Test sowie vorne losbar 
verbunden sind. An der vorderen Querverbindung ist der 
querverschiebbare Haken (12) befestigt, an dem das 
Musikinstrument befestigt wird. 

Der Musikinstrumentenhalter wird so getragen, dass 
anstelle des Nackens die Schulterpartie belastet wird, die 
zur Aufnahme von langandauernden Belastungen besser 
geeignet ist. Dadurch ist eine ermudungsarme Spielweise 
gewahrleistet. 
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PATENTANSPRUCH 
Musikinstrumentenhalter insbesondere fur Blasinstrumente, 
bestehend aus einer am Korper des Spielers anlegbaren, langs- 
verstellbaren Gurtvorrichtung mit einem Haken zum Einhangen 
des Instrumentes, dadurch gekennzeichnet, dass die Gurtvor- 
richtung aus zwei geschlossenen, langsverstellbaren Schlaufen 
besteht, die je uber eine Schulter und unter dem Arm hindurch- 
laufen und die an der Riickpartie eine langsverstellbare Quer- 
verbindung aufweisen und an der Vorderpartie durch einen 
Zugstrang losbar verbunden sind, an welchem Zugstrang der 
Haken zum Einhangen des Instrumentes verschiebbar ange- 
bracht ist. 



BESCHREIBUNG 

Musiker benutzen haufig Musikinstrumentenhalter, urn die 
Hande und Arme fiir das Spiel eines Musikinstrumentes freizu- 
halten, ohne das Gewicht mit den Handen und Armen abstiit- 
zen zu miissen. Eine Art von Musikinstrumentenhaltern, die 
haufig fur Saxofone, Klarinetten, Fagotte oder dergleichen ver- 
wendet wird, besteht aus einem urn den Hals des Musikers ge- 
legten Tragband. Eine andere Art von Musikinstrumentenhalter 
die unter anderem fur Gitarren Verwendung findet, besteht aus 
einem Diagonalgurt, der uber eine Schulter und unter dem ge- 
genuberliegenden Arm des Musikers durchlauft. Beide Musikin- 
strumentenhalter weisen Mittel auf zur Kupplung des Halters 
mit dem Instrument und Mittel zur Einstellung der Lange des 
Halters, urn die Betriebslage des Instrumentes auf die Grosse 
des Musikers abzustimmen. 

Oben genannte Musikinstrumentenhalter haben entweder 
den Nachteil, dass sie die Nackenpartie des Musikers sehr stark 
belasten oder zu einer sehr asymmetrischen Belastung der 
Schulterpartie des Musikers fiihren. Beides fuhrt zu verkrampf- 
ten Spielhaltungen und oft als Folge davon zu Kopf-, Nacken- 
und Schulterschmerzen. Besonders bei Berufsmusikern oder bei 
langjahrigem haufigem Spielen kann das soweit fiihren, dass 
medizinische Massnahmen notwendig werden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, korperli- 
che Uberbeanspruchungen oben beschriebener Art durch eine 
andere Gurtfiihrung grundsatzlich zu vermeiden, ohne den Be- 
wegungsspielraum bei der Handhabung des Instrumentes gra- 
vierend einzuschranken. 

Zu diesem Zweck sieht die Erfindung bei einem Musikin- 
strumentenhalter vor, dass die Gurtvorrichtung aus zwei ge- 



schlossenen, verstellbaren Schlaufen besteht, die je uber eine 
Schulter und unter dem Arm hindurchlaufen und die an der 
Riickenpartie eine verstellbare Querverbindung aufweisen und 
an der Vorderpartie durch einen losbaren Zugstrang zum be- 
5 quemen An- und Abziehen verbunden sind, an welchem Zug- 
strang der Haken zum Einhangen des Instrumentes verschieb- 
bar angebracht ist. 

Die Verstellbereiche der beiden Schlaufen sowie der Rucken- 
verbindung sind so bemessen, dass der Musikinstrumentenhal- 
io ter so getragen werden kann, dass die Gurten in der Schulter- 
partie an Korperstellen anliegen, die eine grbssere, langandau- 
ernde Belastung aufnehmen konnen. Dadurch ist eine ermu- 
dungsarme Spielweise gewahrleistet die starke korperliche 
Schmerzen zum vornherein vermeidet. 
is Im folgenden wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
anhand der Zeichnung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt: 
Fig. 1 eine perspektivische Frontansicht eines Ausfuhrungs- 
beispiels fiir Blasinstrumente des neuen Musikinstrumentenhal- 
ters mit den Konturen eines Musikers. 
20 Fig. 2 eine perspektivische Riickenansicht eines Ausfuh- 
rungsbeispiels fiir Blasinstrumente des neuen Musikinstrumen- 
tenhalters mit den Konturen eines Musikers. 

Der in Fig. 1 und 2 als ganzer mit 17 bezeichnete Musikin- 
strumentenhalter ist eine Gurtvorrichtung bestehend aus zwei 
25 geschlossenen Schlaufen 1 und 2 die je iiber eine Schulter und 
unter dem Arm hindurchlaufen, und an jedem Ende mit Mit- 
teln zur Langsverstellung 5 bis 8 versehen sind. Die Schlaufe 1 
wie auch die Schlaufe 2 werden vorne mit den Ringen 13 und 

14 bleibend geschlossen, diese sollen unterschiedliche Winkel 
30 bei den zulaufenden Schlaufenenden erlauben. 

An der Riickenpartie ist eine Querverbindung 3 mit Mitteln 
zur Langsverstellung 9, welche die geschlossenen Schlaufen 1 
und 2 hinten fest miteinander verbindet. Die Verbindungsringe 

15 und 16 zwischen 1 und 3 sowie 2 und 3 lassen eine begrenzte 
35 Flexibilitat zu, so dass sich die Riickenpartie den individuellen 

Korperproportionen und -formen anpassen kann und somit 
Druckstellen vermieden werden. Damit der Musikinstrumenten- 
halter ohne Schwierigkeiten an- und abgezogen werden kann, 
ist an der Vorderpartie ein Zugstrang 4 am Verbindungsring 13 

40 der Schlaufe 1 angebracht, so dass durch das Schliessen der 
Schliessvorrichtung 10 am Verbindungsring 14 der Schlaufe 2 
die beiden Schlaufen 1 und 2 vorne fest miteinander verbunden 
werden konnen. Der Zugstrang 4 dient zugleich als Halterung 
und Fuhrung fiir den querverschiebbaren Haken 12, mittels 

45 dem der Musikinstrumentenhalter mit dem Musikinstrumen t 
verbunden wird. 
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